Catalogo

2020

(L) (21) 99984-1002

(0] Bl @studio_ilumina
comercial.studioilumina@gmail.com
www.iluminainstalacao.com.br

| (e

”!“ I

|+ g

X |r_|i.-?“"‘=.=
llumina

ILUMINACAO INTELIGENTE

ILUMINACAO INTELIGENTE PARA
TODOS OS AMBIENTES!

AT

Empresa do grupo:

{ )
LA




SUMARIO

ILU - 5537 [Embutir, Piso] 04
ILU-ME9  [Embutir, Mobilidrio, Teto e Parede] 05
ILU - ME8  [Embutir, Mobilidrio, Teto e Parede] 06

ILU - ME16R [Embutir, Teto e Parede] 07
ILU - ME13 [Embutir, Mobiliario] 08
ILU - GE40 [Embutir, Teto e Parede] 09
ILU - GE41R [Embutir, Paredes e Teto) 10
ILU - GE42  [Embutir] 11
ILU - GE43  [Embutir] 12
ILU - GE44  [Embutir] 13
ILU - GE45  [Embutir, Teto e Parede] 14
ILU - GE46R [Embutir, Teto e Parede] 15
ILU - EB110 [Embutir] 16
ILU - ENF111 [Embutir] 17
ILU - SAI109 [Indireta, Teto e Parede] 18

ILU - ME10 [Sobrepor, Mobilidrio, Teto e Parede] 20
ILU - MS9 [Sobrepor, Mobilidrio, Teto e Parede] 21

ILU - MS14 [Sobrepor, Mobilidrio] 22
ILU - MES11 ([Sobrepor] 23
ILU - EPT100 [Sobrepor] 23
ILU - EPT101 [Sobrepor] 23
ILU - MD24 [Sobrepor Quadrado, Mobilidrio] 24
ILU - MD25 [Sobrepor Redondo, Mobilidrio] 25

ILU - MD26 [Sobrepor Tridngulo, Mobiliario] 26
ILU - MS15 [Sobrepor] 27




SUMARIO

ILU - EPT96 [Sobrepor] 28
ILU - PS51  [Sobrepor, Pendente] 29
ILU - PS52  [Sobrepor, Pendente] 30
ILU - PS53  [Sobrepor, Pendente] 31
ILU - EPT97 [Sobrepor, Pendente] 32
ILU - EPT98 [Sobrepor, Pendente] 33
ILU - P63 [Pendente] 35
ILU - P64 [Pendente] 36
ILU - P65 [Pendente] 37
ILU - P89 [Pendente) 38
ILU - P90 [Pendente, Sobrepor] 39
ILU - P91 [Pendente, Sobrepor] 40
ILU - P92 [Pendente] 41
ILU - P93 [Pendente] 42
ILU - EPT99 [Sobrepor, Pendente] 43
ILU - DPal07 [Arandela Dois Fachos] 44
ILU - P108 [Rodapé e Wall Washer] 45
CcODIGOS GERAIS [Dimensdes] 46
CODIGOS GERAIS [Dimensdes] 47

Studiy

ILUMINACAO INTELIGENTE




Perfil Linear - Embutir, Piso

ILU- SS37

Perfil Linear com difusor acrilico.
Usado para piso.

Poténcias: 5w = 500lm / 10w = 1000Im.
(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecdo ip20, ip65, ip68.
Comprimento mdx. 2 metros s/ emenda.
Acabamento Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acessbrios: 2,13cm
1,22c

- Tampa Final.

Acabamentos

X @

2,6lcm

5000k 4000k 3000k 2700k

*Necessario uso de Fonte de Alimentagio



Perfil Linear - Embutir, Mobilidrio, Parede e Teto ‘

[ 1 ILU- ME9

Perfil linear com difusor acrilico.

Perfeito para embutir em mobilidrios, paredes e teto.
Poténcias: 5w=500lm, 10w=1000Im,

(IRC >80 e IRC 98)

Protecdo IP20.

Comprimento méx: 2m s/ emenda

1.3cm

1,2cm

0,8cm

Temperaturas de Cor Disponiveis

5000k 4000k 3000k 2700k

Acabamentos

L X @



Perfil Linear - Embutir, Mobilidrio, Parede e Teto |

ILU- MES

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para embutir em mobilidrios, paredes e teto.
Poténcias: 5w = 500lm / 10w = 1000Ilm / 26w = 2400Im.
(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecao ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acessorios:
- Tampa Final.
- Grampo.
- Presilhas.

Temperaturas de Cor Disponiveis

Acabamentos

A iy

*Necessario uso de Fonte de Alimentagao

5000k 4000k 3000k 2700k

1o ] 2




Perfil Linear - Embutir, Parede e Teto |

ILU- ME16R

"Perfil linear embutido RECUADO com difusor acrilico
Perfeito para embutir, paredes e teto

Poténcias: 5W = 500 LM / 10W = 1000 LM

16W = 1600 LM / 26W = 2400 LM

(IRC 80 e IRC 98 ¢/R9)

Protecdo IP20, IP65

Comprimento méx: 3 metros s/ emenda

Acabamentos Anodizado, Preto, Marron Corten e Branco"

23

253

Temperaturas de Cor Disponiveis

S000k 4000k 3000k 2700k

Acabamentos

N J@




Perfil Linear - Embutir, Mobilidrio

ILU- ME13

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para embutir em mobiliarios.

Poténcias: 5w = 500im / 10w = 1000Im / 26w = 2400Im.
(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecao ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

- Tampa Final.
- Grampo.

2,3cm

5000k 4000k 3000k 2700k ‘ ! E
_ : g— 9 Acabamentos
o

— 00O
*Necessario uso de Fonte de Alimentagao 1.7cm

_




Perfil Linear - Embutir, Parede e Teto

ILU- GE40

"Perfil linear embutido com difusor acrilico

Perfeito para embutir, paredes e teto

Poténcias: 5W =500 LM / 10W = 1000 LM / 16W = 1600 LM
26W = 2400 LM / 34W = 3500 LM

(IRC 80 e IRC 98 c/R9)

_ Protecdo IP20, IP65, IP68
- Comprimento méax: 3 metros s/ emenda
. Acabamentos Anodizado, Preto, Marron Corten e Branco"

42

Temperaturas de Cor Disponiveis

5000k 4000k 3000k 2700k




Perfil Linear - Embutir, Parede e Teto

ILU- GE41R

"Perfil linear embutido RECUADO com difusor acrilico
Perfeito para embutir, paredes e teto

Poténcias: 5W =500 LM / 10W = 1000 LM / 16W = 1600 LM
26W = 2400 LM / 34W = 3500 LM

(IRC 80 e IRC 98 c/R9)

Protecdo IP20, IP65, IP68

Comprimento max: 3 metros s/ emenda

Acabamentos Anodizado, Preto, Marron Corten e Branco"

42

334

Temperaturas de Cor Disponiveis

3000k 4000k 3000k 2700k

Acabamentos

N J@




Perfil Linear - Embutir

ILU- GE42

Perfil Linear com difusor acrilico.

Usado para embutir.

Poténcias: 10w = 1000Im / 16w = 1600Im / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 COM R9 =90)

Protecao ip20, ip65.

4 - Comprimento max. 2 metros s/ emenda.
Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

|
_, ’ -
.' c =)
V o &
I 5C|'T] I

- Tampa Final.
- Presilha em mola para embutir.
Temperaturas de Cor Disponiveis ‘rCOHE{'.‘tDrES eml/T/ I—_ / X |
5000k 4000k 3000k 2700k - X l = = .
| C | — lﬁ ‘ F .,'r"J

*Necessario uso de Fonte de Alimentagéo



Perfil Linear - Embutir

. ILU- GE43

Perfil Linear com difusor acrilico.

Usado para embutir.

Poténcias: 10w = 1000Im / 16w = 1600lm / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 COM R9 =90)

Protecao ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Scm
£
3 3,9cm
o3
T &5m
- Tampa Final. /
i - Presilha em mola para embutir. ‘4
Temperaturas de Cor Disponiveis - ConectoresemI/T/L/ X
5000k 4000k 3000k 2700k Acabamentos

-

51":: ;r‘\__.—!*/'-f!_’ P ..O

T Mmenmmm
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Perfil Linear - Embutir

ILU- GE44

Perfil Linear com difusor acrilico.

Usado para embutir.

Poténcias: 10w = 1000Im / 16w = 1600Im / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 COM R9 =90)

Protecao ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

; 7.5cm .
e B S
‘E‘ Q & dcm g
— Yem .
{
Acessorios:
- Tampa Final.
- Presilha em mola para embutir.
Temperaturas de Cor Disponiveis - ConectoresemI/T/L/X.
5000k 4000k 3000k 2700k , Acabamentos
- - | | “ z |
| =] | | 5| "X Yo

é

T nmm



Perfil Linear - Embutir, Teto e Parede |

ILU- GE45

Perfil linear embutido com difusor acrilico

= Perfeito para embutir, paredes e teto
Poténcias: 5W =500 LM / 10W = 1000 LM / 16W = 1600 LM
26W = 2400 LM / 34W = 3500 LM

(IRC 80 e IRC 98 c/R9)

Protecdo IP20, IP65, IP68

Comprimento max: 3 metros s/ emenda

Acabamentos Anodizado, Preto, Marron Corten e Branco.

a2

N __#

Temperaturas de Cor Disponiveis

3000k 4000k 3000k 2700k

Acabamentos

N J@




Perfil Linear - Embutir, Teto e Parede

ILU- GE46R

Perfil linear embutido RECUADO com difusor acrilico
Perfeito para embutir, paredes e teto

Poténcias: 5W =500 LM / 10W = 1000 LM / 16W = 1600 LM
26W = 2400 LM / 34W = 3500 LM

(IRC 80 e IRC 98 c/R9)

Protecdo IP20, IP65, IP68

Comprimento max: 3 metros s/ emenda

Acabamentos Anodizado, Preto, Marron Corten e Branco.

772

arT

[T TTTTTTAR

Temperaturas de Cor Disponiveis

5000k 4000k 3000k 2700k

Acabamentos

00

a1l o




Perfil Linear - Embutir

ILU- EB110

Perfil linear no frame ( sem abas).
Perfeito para embutir.

Poténcias: 10w=1000Ilm

(IRC >80 e IRC 98)

Protec¢do IP20
Comprimento max: 2m s/ emenda

5,3cm

1,8cm

Temperaturas de Cor Disponiveis

5000k 4000k 3000k 2700k

Acabamentos

00

D€




Perfil Linear - Embutir

ILU- ENF111

Perfil linear no frame ( sem abas).

Perfeito para embutir.
Poténcias: 10w=1000Im, 16w= 1600Im, 26w=
2400Im, 34w= 3500Im

(IRC >80 e IRC 98) - Protegdo IP20
Comprimento max: 2m s/ emenda

) 8,7cm _
= £
— g|  Legem I

Temperaturas de Cor Disponiveis

5000k 4000k 3000k

Acabamentos

00

D€




Perfil Linear - Indireta, Teto e Parede

ILU- SAIT09

Perfil linear iluminacdo indireta.

Perfeito para sanca e iluminagdo indireta.
Poténcias: 10w=1000Im, 16w=1600Im,
19w=1900Im, 26w=2400Im

(IRC >80 e IRC 98) - Protecdo IP20 e IP65.
Comprimento max: 2m s/ emenda

Temperaturas de Cor Disponiveis

5000k 4000k 3000k 2700k

6,78cm

Acabamentos

000
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Perfil Linear - Sobrepor, Mobilidario, Teto e Parede

ILU- MET0

Perfil linear com difusor acrilico.

Perfeito para sobrepor em mobilidrios, paredes e teto.
Poténcias: Sw=500 Im, 10w=1000Im

(IRC >80 e IRC 98)

Protecao IP20, .

Comprimento max: 2m s/ emenda

. 1,2cm .
o
Co
0

”zL

5000k 4000k 3000k




Perfil Linear - Sobrepor, Mobiliario, Teto e Parede

ILU- MS9

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para sobrepor em mobilidrios, paredes e teto.
Poténcias: 5w = 500lm / 10w = 1000Im / 26w = 2400Im.
(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acessorios:
- Tampa Final.
- Grampo.

Acabamentos

00O

3000k 2700k & R
- (

a *Necessario uso de Fonte de Alimentacao
RGEW




Perfil Linear - Sobrepor, Mobilidrio

ILU- MS14

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para sobrepor em mobiliarios.

Poténcias: 5w = 500im / 10w = 1000Im / 26w = 2400Im.
(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado Preto, Marrom Corten e Branco.

- Tampa Final.
- Grampo.
Temperaturas de Cor Disponiveis ﬁ?_
5000k 4000k 3000k 2700k ' : 1.3cm g Acabamentos
k! L C;
a *Necessario uso de Fonte de Alimentagéo - : -

RGEW




ILU- MEST1

Perfil linear com difusor acrilico.
Perfeito para sobrepor perfil
baixo em mobilidrio.
Poténcias: 5w=500Im, 10w=1000Im
(IRC >80 e IRC 98)
Protecao IP20, IP65.
Comprimento max: 2m s/ emenda

LOCGIM:

5 L3y
9 .
Y o) 4

1.8cm

Perfil Linear - Sobrepor

ILU-EPT100

Perfil silicone flexivel.
Perfeito para parede e teto.
Poténcias: 5w=500Im, 10w=1000lm
(IRC>80 e IRC 98)
Protecao IP20, IP65.
Comprimento max: 5m s/ emenda.

1,5cm

1.5¢cm

ILU-EPT101

Perfil silicone flexivel.
Perfeito para parede e teto.
Poténcias: 9,6w=800Im (fita sideview)
(IRC>80)

Protecao IP20, IP65.
Comprimento max: 5m s/ emenda

lcm

—_—y

1,8cm

Ik




Perfil Linear - Sobrepor Quadrado, Mobilidrio

ILU- MD24

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para sobrepor em mobilidrios.

Poténcias: 5w = 500im / 10w = 1000Im / 26w = 2400Im.
(IRC80 e IRC 95 ¢/ R9 =90)

Protecao ip20, ipb5.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acessérios:
- Tampa Final.
- Presilha para sobrepor.

Temperaturas de Cor Disponiveis

5000k 4000k 3000k 2700k g e ¢ E Acabamentﬂs
S X 1@
a *Necessario uso de
— Fonte de Alimentagéo




Perfil Linear - Sobrepor Redondo, Mobilidario

ILU- MD25

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para sobrepor em mobilidrios (45 graus).
Poténcias: 5w = 500lm / 10w = 1000Im / 26w = 2400Im.
(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protec¢do ip20, ip65.

Comprimento méax. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

- Tampa Final.
- Presilha para sobrepor.

Temperaturas de Cor Disponiveis

5000k 4000k 3000k 2700k

.t £ Acabamentos

4 ‘X Xe
Q *Necessario uso de

Fonte de Alimentagao -

=




-
3000k

2700k

Perfil Linear - Sobrepor TriGngulo, Mobilidrio

Acessorios:
- Tampa Final.
- Presilha para sobrepor.

ad ad

*Necessario uso de
Fonte de Alimentacao

ILU- MD26

Perfil Linear com difusor acrilico.
Perfeito para sobrepor em mobiliarios (45 graus).

Poténcias: 5w = 500Ilm / 10w = 1000Im / 26w = 2400Im.

(IRC80 e IRC 95 ¢/ R9 =90)
Protecdo ip20, ip65.
Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acabamentos

L N @
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Perfil Linear - Sobrepor

ILU- MS15

Perfil linear sobrepor com difusor transparente.
Lente com angulo fechado de 30°

Poténcias: 5w=500Im, 10w=1000Im, 16w=1600Im
(IRC >80 e IRC 98)

Protecdo ip20, ip65.
Comprimento max: 2m s/ emenda

1.2cm

Temperaturas de Cor Disponiveis

5000k 4000k 3000k 2700k

Acabamentos

000




Perfil Linear - Sobrepor

ILU- EPT96

| —

Perfil Linear com difusor acrilico.

Usado para sobrepor.

Poténcias: 10w = 1000im / 16w = 1600Im / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im.

(IRC80 e IRC 95 ¢/ R9 =90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento méx. 2 metros s/ emenda.

Acabamento Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

[ R T e o 258 2
— o T M s e e D

. -

- Tampa Final. E 3
- Suporte para pendente. O
& o
Q —
N o
5000k 4000k 3000k 2700k G| o) Acabamentos
*Mecessario uso de Fonle de Alimentagao 0 i . . O

2,6cm

2



SOBREPOR

i o

- Tampa Final.
- Presilha para sobrepor.
- Suporte para pendente.

£ ILU- PSS51

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para sobrepor ou pendente.

Poténcias: 10w = 1000Im / 16w = 1600Ilm / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

3.5cm

- Conectoresem I/ T/L/ X

1‘.;_4 a4
B AR — Y .

s Acabamentos

ar P a7

LN 1@

*Necessario uso de Fonte de Alimentagdo

1
|

Perfil Linear - Sobrepor, Pendente |

o



Perfil Linear - Sobrepor, Pendente

= ILU- PS52

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para sobrepor ou pendente.

Poténcias: 10w = 1000Im / 16w = 1600Im / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 =90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento méax. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

- Tampa Final.

- Presilha para sobrepor.

- Suporte para pendente.

- ConectoresemI/T/L/X.
M 5000k 4000k 3000k 2700k U |
«*‘ o Q'l':""""' |F FS| F

— ]

Acabamentos

e O
‘Nmmﬁioumdamda#dmntam




Perfil Linear - Sobrepor, Pendente

= T ILU- PS53

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para sobrepor ou pendente.

Poténcias: 16w = 1600Im / 19w = 1900Im / 26w = 2400Im /
34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

: 7.5cm .
T S R Cr N ol |

EE; i &.dem [}
it

- Tampa Final.

- Presilha para sobrepor.

- Suporte para pendente.

- ConectoresemI/T/L/X

=\ ﬁ“dﬁlﬁs S

*Necessério uso de Fonte de Alimentagio

|. 5000k 4000k 3000k 2700k .:___:__::‘_ ,_.,-%“"r-*]




5000k

4000k

3000k

2700k

Perfil Linear - Sobrepor, Pendente

ILU- EPT97

SOBREPOR PENDENTE
= }
Perfil Linear com difusor acrilico.
Usado para sobrepor ou pendente.
Poténcias: 10w = 1000Im / 16w = 1600lm / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.
(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)
Protecdo ip20, ip65.
Comprimento max. 2 metros s/ emenda.
Acabamento Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acessérios:
- Tampa Final. T
- Suporte para pendente. = [
. a9l 4,14cm
— - A
= =
= ch Acabamentos
*Necessario uso de Fonte de Alimentaciio L 4.5cm . . O




Perfil Linear - Sobrepor, Pendente

Perfil Linear com difusor acrilico.

Usado para sobrepor ou pendente.

Poténcias: 10w = 1000Im / 16w = 1600lm / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

=T T ILU- EPT98

—a

— Acessorios:
- Tampa Final.
- Presilha para sobrepor.

- Suporte para pendente.

;_; 5000k 4000k 3000k 2700k e || 2

Qﬂ Acabamentos

—
*Necessario uso de Fonte de Alimentacdo 4 5cm . . O
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Perfil Linear - Pendente

T ILU- P63

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para pendente.

Apropriado para uso de fonte slim interno.

Poténcias: 10w = 1000Im / 16w = 1600Im / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protec¢ao ip20, ip65.

- Comprimento méx. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acessbrios: . Scm .
- Tampa Final. f B
- Suporte para pendente. 3,.98cm

O ———
FT I
4,64cm &

7Cm

. vaal
5000k 4000k 2] - h KR Acabamentos

o~
*Necassario uso de Fonte de Alimentacao T—;. . . O




Perfil Linear - Pendente

PENDENTE

T ILU- P64

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para pendente.

Apropriado para uso de fonte slim interno.

Poténcias: 10w = 1000Im / 16w = 1600Im / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protec¢ao ip20, ip65.

- Comprimento méx. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acessorios:
- Tampa Final.
- Suporte para pendente.

7.5cm

000k A000k 000k 2700k r.‘_\"‘h'l
5000k 4000k 3000k 2700k -y Acabamentos

L N 2@

*Necessario uso de Fonte de Alimentagao




Perfil Linear - Pendente

PENDENTE

T ILU- P65

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para pendente.

Apropriado para uso de fonte slim interno.

Poténcias: 16w = 1600Im / 19w = 1900Iim / 26w = 2400Im /
34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 c/ R9 = 90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

- Tampa Final. 3 S
- Suporte para pendente. 6,24cm

Temperaturas de Cor Disponiveis I —
k k k T Qﬂ“ =
5000k 4000k 3000k 2700k = '
v ﬁ Acabamentos
*Necessario uso de Fonte de Alimentacao A = E Ji;l . . o

7,54cm

1o 1] o




Perfil Linear - Pendente

PENDENTE

T ILU- P89

Perfil Linear com difusor acrilico.

Perfeito para pendente.

Apropriado para uso de fonte slim interno.

Poténcias: 10w = 1000Ilm / 16w = 1600Im / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im / 34w = 3500Im.

(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protec¢ao ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco

- Tampa Final.
- - Suporte para pendente.
Temperaturas de Cor Disponiveis | : ' =
5000k 4000k 3000k 2700k S ‘ Q {
s it s Nt | Acabamentos
RGS *Necessario uso de Fonte de Alimentagao ®® 0
RGEW




— Perfil Linear - Pendente, Sobrepor

| - ILU- P90
| ; ..:;ﬁ: |
" Perfil linear com difusor médio.
e g Perfeito para sobrepor e pendente.
: Poténcias: 5w=500Im, 10w=1000Im, 16w=1600Im
1 o — _ - ' e [ch >80 e IRC 98}
7 N Protec3o IP20, IP65.
5 N : ;
— - Comprimento max: 2m s/ emenda.
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Acabamentos
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Temperaturas de Cor Disponiveis
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Perfil Linear - Pendente, Sobrepor |

oo\ ILU- P91

Perfil linear com difusor alto.

Perfeito para sobrepor e pendente.

Poténcias: 5w=500Im, 10w=1000Im, 16w=1600Im,
19w= 1900Im

(IRC >80 e IRC 98)

Protecdo IP20, IP65.

Comprimento max: 2m s/ emenda.

Acabamentos

000




Perfil Linear - Pendente

ILU- P92

Perfil linear com difusor acrilico (FACHO DUPLO)

Perfeito para Pendente

Apropriado para uso de fonte slim interno

Poténcias: 5W =500 LM / 10W = 1000 LM

16W = 1600 LM / 26W = 2400 LM

(IRC 80 e IRC 98 c/R9)

Protecdo IP20, IP65

Comprimento max: 3 metros s/ emenda

Acabamentos Anodizado, Preto, Marron Corten e Branco"
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Perfil Linear - Pendente

ILU- P93

Perfil linear com difusor acrilico (FACHO DUPLO)

Perfeito para Pendente

Apropriado para uso de fonte slim interno

Poténcias: 5W =500 LM / 10W = 1000 LM

16W = 1600 LM / 26W = 2400 LM

(IRC 80 e IRC 98 ¢/R9)

Protecdo IP20, IP65

Comprimento max: 3 metros s/ emenda

Acabamentos Anodizado, Preto, Marron Corten e Branco.
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Perfil 1

Acabamentos
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Perfil Linear - Sobrepor, Pendente

PENDENTE

! ILU- EPT99

Perfil Linear com difusor acrilico.

Usado para pendente e sobrepor.

Poténcias: 10w = 1000lm / 16w = 1600Ilm / 19w = 1900Im /
26w = 2400Im.

(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamento Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acessorios:
- Tampa Final.

Temperaturas de Cor Disponiveis - Suporte para pEI"IdEI"It'E'.

5000k 4000k 3000k 2700k

Acabamentos
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*Necessario uso de Fonte de Alimentagao




Perfil Linear - Arandela dois Fachos

ILU- Dpal107

Perfil Linear com dois fachos para arandela.

Usado em paredes.

Poténcias: 5w = 500lm / 10w = 1000Im / 16w = 1600Im .
(IRC80 e IRC 95 c/ R9=90)

Protecdo ip20, ip65, ip68.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamento Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

PAREDE

-
Acessorios:
- Tampa Final.
5;:;}. Acabamentos

*MNecesséario uso de Fonte de Alimentagdo
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Perfil Linear - Rodapé e Wall Washer

ILU- P108

Perfil Linear com luz indireta

Usado para embutir.

Poténcias: 5w = 500Im / 10w = 1000Im / 16w = 1600Im.
(IRC 80 e IRC 95 ¢/ R9 = 90)

Protecdo ip20, ip65.

Comprimento max. 2 metros s/ emenda.

Acabamentos Anodizado, Preto, Marrom Corten e Branco.

Acessorios:
- Tampa Final.
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ILU - EPT101 - FLEXIVEL ILU - MD25 - SOBREPOR (452)

ILU - MD26 - SOBREPOR (459) I l,u mi né

ILUMINACAD INTELIGENTE




Cddigos Gerais

ILU - EPTSG

ILU-PS52 - SOBREPOR/PENDENTE

ILL-PTOE - SO0BREFPOR/PEMDENTE

ILU-P91 - SOBREPOR/PENDENTE

ILL - DPal07 - PAREDE

ILU-PTS9 - SOBREPOR/PENDENTE

Studio
Ilumina

ILUMINACAD. INTELICENTE
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ILUMINA{;AG INTELIGENTE

CONHECA ESSES E OUTROS SERVICOS EM NOSSO SITE E FACA O SEU ORCAMENTO!

www.iluminainstalacao.com.br




